
低温・低湿度で乾燥　優れた耐候性　強い塗膜
漆の利用範囲はさらに広く
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ＭＲ-Ⅲ:雅
みやび

うるし漆進化した



漆液中には酵素が活きています。この酵素の働きによって、漆の主成分であるウルシオールが空気中

の水分から酸素を取り込み重合され、漆の硬化（乾燥）が起るのです。この酵素は熱に弱く、従来の

精製法「鉢くろめ法」では熱をかけて撹拌するという精製過程のため、ある程度酵素を失活せざるを

えませんでした。私たちは、漆液に熱を加えず、酵素を失活させない、さらに分散性の高い、新精製

法*によりＭＲ漆を開発し、このＭＲ漆が優れた特徴を有することを明らかにしました。そして開発以

来、様々な実験と改良を重ね、ＭＲ漆の品質は格段の進歩を遂げました。これが第三世代のＭＲ漆、

ＭＲ-Ⅲ:雅です。ＭＲ-Ⅲ:雅は、漆本来の優れた性質を最大限に引き出すことに成功した画期的な漆なの

です。

進化した漆 ＭＲ-Ⅲ:雅とは...

●低温・低湿度で乾燥硬化する　　　　　　　　　　　 ●乾燥硬化にかかる時間が短い・塗膜が硬い

●塗膜の耐候性が良い

●塗膜の透明度・光沢度（艶）が高い　●漆液の粘度が低い

ＭＲ-Ⅲ:雅と従来漆を比較して...
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これらに加え、必要性に応じて乾燥時間・
粘度を調整できるという特徴があります。
また、艶消しバージョンも完成しました。
肌のキメの細かさ・柔らかさが自慢です。
ぜひお使い下さい。粘　　度

(cp/20℃)
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光  沢  度

従来漆
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濁  り  度 4.4
30.1(ヘーズ値)

＊新精製法：特許取得済

(h)

(株)佐藤喜代松商店
〒603- 8357　京都市北区平野宮西町105番地
TEL (075)461- 9120  FAX(075)462- 2173
http:/ / www.urushi.co.jp/ （こちらからもご質問ご注文いただけます）



漆のࡵからގ取される漆、ॣ໸によるそのາ຋の༊ߩはດかŁĸĸĸవਂにƷਞります。ึ製品をൽ

۲するためのஓ໙として、そして৐૳ޞとして、ॣ໸はあらƻるतศで漆の優れた特ଥをবかしてき

たのです。そしてݣత、ࠧਅՐ׵ƭのౡ໐ªܑژเચƭのդॊが高まるととƷに、஁ਅの素ޠをߦっ

た製品がگପされています。漆はԼᖃな஁ਅのஓ໙です。そのގ取ª精製ªஓഝª乾燥の過程にſい

てࠧਅՐ׵に優しく、漆ஓりの製品はܑژにƷܹکします。さらに、私たちがਆく新しいඝ法で精製

することによって開発した漆ＭＲ-Ⅲ:雅は、ஓ෪の׷度が大൱高く、ઁ۹性にƷ優れ、これまでの漆の

ध࠭をݬ本から൱えるƷのです。ＭＲ-Ⅲ:雅は漆の຋஝をさらにӶげます。

ＭＲ-Ⅲ:雅ＭＲ-Ⅲ:雅

ＭＲ-Ⅲ:雅はઁ۹性に優れ、これまで漆には

ഖ௨ϩとされてきたҀӞ຋のஓੇに最୶で

す。合成ࠇࡵஓ໙では೿ہできない漆௰特

のഹ合いの良さからƷ、࠙ࡎ൉ԃªЀರҘ

Ҁのஓੇにކƨາ຋されています。また、

漆は乾燥するとฑࢇです。ຉޞƷ೮ຑとし

ないため、シǫǗǷウǡँ۹٘の׺れƷな

く、ܑژศからƷſԷめです。漆のఘらか

いࡦाりをƑƧſࠌしҌさい。

社寺仏閣から一般家庭まで...

漆ջஃ（רஞ߲ఊ）

漆ջஃ（໰ற߲ఊ）

ᚩު׆（ുѼ߲）

ᚩު׆（ുѼ߲） ֆझൻޢ஁ࡎ（ԧਤ߲）

৓ࠔٽฏࣄ（רஞ߲ఊ）

úＭＲ-Ⅲ:雅ஓりの༸ࠄの൩ࠄは水ƹѪれにとてƷ׷い

漆の利用範囲はさらに広く

úઁ۹性ೊԁ

¥Ӧശの従来漆は౸化したが、

¥௡ശのＭＲ-Ⅲ:雅はѢをൽࠛ

（ஓഝ۩ƧとҖٶ過の様߰）



ＭＲ-Ⅲ:雅をஓった漆ջはઁൈ௕水性に

優れ、िջ৪い֋で৪बすることがで

きます。さらにஓ෪の׷度が高くࣗが

ഗきにくいのでかなりܵࡦなϋいにƷ

ƨくとƷしません。高҉で৪बª乾燥

されるԆוܝि຋漆ջをはƍめ、Ѐರ

漆ջªؐฏ຋漆ջにƷߦǄれはƍめて

います。

ú漆ջは׷酸ª׷ǊルǓȒにƷॅされ

ず、ǿȑǡǩǫǗ຀ջのような化Ԇൊ

質のຉ出がありません。෦త܁にする

۪ཉƹǡǿーțに漆ջをߦうॣが׈੏

しています。

もちろん食器にも最適...

これまでのſཆªނઞなƞの漆ஓり製品は、

熱஼なƞの熱によって೿ศが൱ऽすること

がありました。熱に׷いＭＲ-Ⅲ:雅でஓり

ପすと൱ऽせず、ଥవſߦいいたƕけます。

漆製品の塗り直しにも...

漆のึがࣗ܁をމƅた

めに分ೋするのが漆液

です。漆液はึのਚऻ

によくしみ込み、إ߄

໧があるといǄれてい

ます。ึࡵϹの中には、

ઁ۹性に優れたＭＲ-Ⅲ:
雅を、ࣗんƕശ分をޯ

り取った۩のധि෇߽

のため、ஓっているඝ

がſられます。

త本でࣃめてবߘされたࠧ௘ࡒは漆ஓりƕっ

たのです。ౕࡒのบߢりをࡱけてࡒ੾はึ製

でした。ＭＲ-Ⅲ:雅ならࡒのӞੇにƷߦ຋Ҕ

ృ。ध҉で乾燥するのでՐ׵にƷ優しいです。

漆をஓれるのはึ製品ƕけに限りません。こ

れからは漆ஓりのǿȑǢȆǮȔǻなんていか

がですか­

こんなものにも...そして...
Ϲによるഄശࠟໝึࡵ

िջ৪い֋に઀Ѱした

Ԇוܝि຋漆ջ

૱ऽに൱ऽした従来漆ஓりのނઞ

ＭＲ-Ⅲ:雅ஓりЀರ漆ջ

ＭＲ-Ⅲ:雅ஓりނઞ

ＭＲ-Ⅲ:雅をஓったǡȅǌȑー

úԆוܝि຋漆ջの৪बഹٰ

¥Ҙ୙຋֋より高҉で৪बª乾燥されるؐฏ຋֋のҧݕな

¥पڕにƷઁえる


